
DANTE  
& GRAZIA
Diseño e innovación  
al servicio de lo que 
más importa
Los nuevos Wind Screen de Saxun tienen la personali-
dad que necesita cada proyecto. Dante y Grazia ofrecen 
la protección más natural, la que se mueve con el Sol.

Estores especialmente diseñados para su instalación 
en el exterior, con un diseño contemporáneo que los 
convierte en la solución perfecta a la hora de crear nuevos 
ambientes y aprovechar al máximo los espacios abiertos.

Motorizado Automatizado Manual Ventana Terraza ForjadoBalcón

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN
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Sistema de guiado por cremallera que resiste vientos hasta de clase 5.
Incorpora una goma de sellado que impide el paso del agua.
Totalmente domotizable y automatizable.

SECCIÓN CONJUNTO  
Medidas en mm. 

Wind Screen
Dante 105

Wind Screen
Grazia 65

Wind Screen
Grazia 105
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Dante 125
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Dante 150
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 100153 Perfil Cajón 65 

2 100150 Terminal 33,5x18

3 100152 Guía Posterior Clipable Premium

4 100151 Guía Anterior Clipable Premium

5 024179 Perfil guía Cremallera 26x13,5

6 030501 Tubo Aluminio de 45

7 100160 Pletina 20x4 mm acero

8 041068 Felpudo Ref.: 69-1000

9 026005 Felpudo Ref.: 38-550

10 100157 Jgo. Testeros Cajón 65

11 100159 Kit motor Antiviento Premium 65

12 502599 Motor Roll Up Wirefree RTS

13 030509 Muelle mosquitera 65 eje de 25 derecha

14 100114 Jgo. Tapones Terminal 33,5x18

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 100153 Perfil Cajón 65 

2 100150 Terminal 33,5x18

3 100152 Guía Posterior Clipable Premium

4 100151 Guía Anterior Clipable Premium

5 024179 Perfil guía Cremallera 26x13,5

6 030501 Tubo Aluminio de 45

7 100160 Pletina 20x4 mm acero

8 041068 Felpudo Ref.: 69-1000

9 026005 Felpudo Ref.: 38-550

10 100157 Jgo. Testeros Cajón 65

11 100158 Kit mecanismo Antiviento Premium 65

12 030405 Comando a cadena eje 25

13 030509 Muelle Mosquitera 65 eje de 25 derecha

14 100114 Jgo. Tapones Terminal 33,5x18

15 034024 Cadena 4,5x6 PVC (Saxun)

16 030425 Tensor Slim L Completo

WIND SCREEN GRAZIA 65 

CLASIFICACIÓN AL VIENTO UNE-EN 13659:2004+A1:2008

ANCHO

ALTO 1,00 1,25 1,50 2,00

1,00 6 6 6 6

1,25 6 6 6 6

1,50 6 6 6 6

Clase 6 ≈ 92 Km/h

Wind Screen Grazia 65 a cadena. Wind Screen Grazia 65 a motor.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024122 Perfil cajón 105 Wind Screen Dante-Grazia

2 024124 Perfil registro 105 Wind Screen Dante

3 024123 Perfil registro 105 Wind Screen Grazia

4 041068 Felpudo Ref.:69-1000

5 024189 Jgo. testero 105 Wind Screen Dante

6 024191 Jgo. testero 105 Wind Screen Grazia

7 024219 Soporte pivote 14 mm

8 024228 Cápsula hueca 14 mm Wind Screen Dante-Grazia

9 024227 Cápsula motor 50 Wind Screen Dante-Grazia

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

10 024199 Jgo. placas testero Wind Screen Dante-Grazia

11 022807 Tubo de enrolle ø80

12 024125 Guía posterior 33,4 Wind Screen Dante-Grazia

13 024126 Guía anterior Wind Screen Dante-Grazia

14 024179 Perfil guía cremallera 26x13,5

15 024131 Terminal 53x28 Wind Screen Dante-Grazia

16 030390 Pletina para terminal 25x10 mm

17 024186 Goma burbuja 18x15

18 024202 Kit terminal-guía Wind Screen Dante-Grazia

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13659:2004+A1:2008

ANCHO

ALTO 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

1,50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1,75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3,25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3,50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Clase 5 ≈ 76 Km/h

024250

WIND SCREEN DANTE & GRAZIA 105 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024128 Perfil cajón 125 Wind Screen Dante-Grazia

2 024129 Perfil registro 125 Wind Screen Dante

3 024130 Perfil registro 125 Wind Screen Grazia

4 041068 Felpudo Ref.:69-1000

5 024190 Jgo. testero 125 Wind Screen Dante

6 024192 Jgo. testero 125 Wind Screen Grazia

7 024219 Soporte pivote 14 mm

8 024108 Casquillo nylon ø78

9 501825 Corona adap. LT50 a ø78 c/ran

10 502732 Soporte universal OP.HIPRO - SOMFY

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

11 024199 Jgo. placas testero Wind Screen Dante-Grazia

12 022807 Tubo de enrolle ø80

13 024216 Tubo de enrolle ø100

14 024125 Guía posterior 33,4 Wind Screen Dante-Grazia

15 024126 Guía anterior Wind Screen Dante-Grazia

16 024179 Perfil guía cremallera 26x13,5

17 024131 Terminal 53x28 Wind Screen Dante-Grazia

18 030390 Pletina para terminal 25x10 mm

19 024186 Goma burbuja 18x15

20 024202 Kit terminal-guía Wind Screen Dante-Grazia

024260

WIND SCREEN DANTE & GRAZIA 125

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13659:2004+A1:2008

ANCHO

ALTO 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

1,50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1,75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3,25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3,50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Clase 5 ≈ 76 Km/h
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024125 Guía posterior 33,4 Wind Screen Dante-Grazia

2 024126 Guía anterior Wind Screen Dante-Grazia

3 024179 Perfil guía cremallera 26x13,5

4 030388 Terminal Wind Screen

5 024464 Eje ø120 mm

6 022807 Tubo de enrolle 80

7 024504 Jgo. testero Dante 150

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

8 024463 Perfil registro 150 Dante

9 024465 Perfil cajón 150 Dante

10 030569 Perno soporte contera eje 78

11 030538 Cápsula motor eje 78

12 030390 Pletina para terminal 25x10 mm

13 024186 Goma burbuja 18x15

14 024202 Kit terminal-guía Wind Screen Dante-Grazia

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13659:2004+A1:2008

ANCHO

ALTO 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1,50 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1,75 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,25 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,50 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,75 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3,25 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3,50 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Clase 5 ≈ 76 Km/h
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WIND SCREEN DANTE 150
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SRS
Máxima sencillez  
para el profesional
Sistema de exterior con múltiples posibilidades de 
instalación que aborda una amplia gama de necesida-
des tanto para el sector habitacional como para usos 
industriales y de servicios.

Su diseño vanguardista y la versatilidad que permite 
la amplia gama de tejidos, colores y acabados a elegir 
satisfará con total seguridad las necesidades de cada 
espacio.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado
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Protección total de la lona gracias a la efectividad de su cofre.
Guiado de la lona a través de cables de acero.
Fácil instalación a techo o a pared.

SueloPared

SOPORTES
Medidas en mm. 

12
6
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100
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10 100

89
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90

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

Frontal

Frontal
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 030357 Cajón sistema SRS

2 030361 Juego testero sistema SRS

3 030360 Juego soporte cajón sistema SRS

4 030358 Terminal sistema SRS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

5 030364 Tapón terminal sistema SRS

6 030359 Soporte inferior cable sistema SRS

7 030362 Cable tensor sistema SRS

8 030365 Tensor cable sistema SRS

022304

SRS

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

ANCHO

ALTO 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

1,60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3,20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3,40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Clase 3 ≈ 48 Km/h
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ACCIONAMIENTO

Manual Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana

LUTECIA
Brillando con luz 
propia
Lutecia es un modelo que aporta una perso-
nalidad especial a las fachadas de comercios 
que persiguen mostrar un carácter exclusivo y 
diferente del de su competencia.

Con posiblidad de instalación fija o abatible, se 
adapta a las necesidades lumínicas y estéticas 
de cada tipo de usuario.
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Forma circular con radios y ángulos de 90º.
Accionamiento mediante un sistema de poleas y un tiro de cuerda.
Además de cubrir frontalmente la puerta o ventana, también lo hace lateralmente.

Techo

Pared

SOPORTES 
Medidas en mm. 

22 21

42

Ø8

78

39
,5

0
19

26

52

21

20

95 40

Ø8

27
,5

0

DISPONIBILIDAD
4 y 5 arcos.

4 arcos

5 arcos
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 022527 Perfil Capota reforzado T4

2 022580 Codo macizo de poliamida Capota T4

3 022507 Colgador de Capota a techo

4 022506 Colgador de Capota a pared

5 022129 Atacuerda plástico toldo palillería

6 022500 Sujeción a pared bisagra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7 022591 Eslabón intermedio bisagra

8 022592 Eslabón último bisagra

9 022738 Pasador aluminio 6 mm bisagra

10 022765 Remate perfil en T

11 022761 Polea orientable

12 022583 Cubregrapas

LUTECIA
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5  I  5A
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ACCIONAMIENTO

Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado

STRADA
Óptimo filtrado 
en espacios cómodos
El sistema Strada es una novedad que fusiona lo mejor 
de un toldo y de una cortina, permitiendo un desplaza-
miento lateral de la misma sobre una guía que se adapta 
a las necesidades de iluminación de cada momento.

Gracias a las propiedades de su tejido, su capacidad de 
filtrado de la luz es total, manteniendo los espacios pro-
tegidos de la incidencia solar y siempre a la temperatura 
adecuada.
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La gran durabilidad de los componentes garantiza una alta resistencia a los agentes climáticos.
Armoniza con los proyectos más exigentes, ocultando al máximo los elementos de fijación.
Amplia variedad cromática para adaptarse a todo tipo de decoraciones.

VISTA LATERAL
Medidas en mm. 

POLEA
Perfil riel

25

24

55
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022047

STRADA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 022064 Perfil riel aluminio

2 022074 Polea perfil riel

3 022108 Correa con hebilla para cortina

4 022310 Ollao ø20 mm

5 022089 Anilla abatible con chapa

 LACADO PERFILES

ANCHO

COLOR 1,14 1,71 2,32 2,88 3,49 4,05 4,67 5,22 5,84 6,39 7,02

RAL Nor. 9 13 18 22 27 31 35 40 44 49 53

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar y mínimo de lacados, ver página 176.
Incluye riel, poleas, ruedas inox, ollaos superiores en la lona con refuerzo en los extremos y en la parte inferior de la cortina en cada extremo.
Solo incluye una correa y una anilla con hebilla.
Se debe indicar la posición de los ollaos y de la correa.

INCREMENTOS
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3

5

1

4
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ACCIONAMIENTO

Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Terraza

MARTHA
Sencilla adaptabilidad 
en cualquier ambiente
Martha es un toldo vertical para exterior que, gracias a su 
innovador diseño y, sobre todo, a la facilidad en su montaje 
e instalación, se convierte en un producto capaz de satis-
facer necesidades concretas en cuanto decoración e inte-
riorismo se refiere.

Con él, el usuario podrá crear nuevos ambientes al tiempo 
que lo hace como barrera para protegerse de las miradas 
ajenas.
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Gran durabilidad de los componentes que garantiza una alta resistencia a los agentes climáticos.
Armoniza con los proyectos más exigentes.
Con una altura máxima de 2.500 mm se adapta a cualquier hueco.

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

SOPORTES 
Medidas en mm. 

Pared

230

11
0

112,50

275

280

145,50
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30
11

88

10

15 54,50
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022011

MARTHA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 022686 Jgo. tapas cofre Martha

2 022766 Muelle ensamblado 60 Martha

3 022946 Jgo. soportes pared/techo cofre

4 022515 Perfil cofre fijación a techo

5 022537 Terminal aluminio arrastre Martha

6 024309 Tapa terminal arrastre Martha

7 024247 Tapa con rueda Martha

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

8 022752 Pie perfil universal fijación Martha

9 024277 Conjunto gancho manilla frontal fijación Martha

10 024278 Conjunto gancho manilla lateral fijación Martha

11 022805 Tubo de enrolle ø60

12 022574 Casquillo nylon punto ø60 hueco ø14

13 022949 Jgo. Soportes “L” pared/techo para cofre 

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA

LÍNEA

1,50 2,00 2,50

1,50 1 1 1

2,00 1 1 1

2,50 1 1 1

3,00 1 1 1

Clase 1 ≈ 29 Km/h
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EROS  
SPIRE
Una ventana abierta  
a la protección
Diseñados para dar sombra de forma vertical, este toldo 
bajante nos permite crear estructuras lateralmente 
gracias al movimiento vertical de la lona guiada a través 
de unas guías de aluminio extrusionado.

Un sistema que ofrece una óptima resitencia al viento y 
que en esta versión Spire incorpora una ventana central 
de PVC.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Terraza Forjado
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TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

SOPORTE 
Medidas en mm. 

74

13
5

135

74

Soporte superior

13
5

74

14,50

18

Ø9

22
,5

0
28

PERFIL GUÍA 
Medidas en mm. 

120

40

Frontal Techo

Confeccionado con lona acrílica o PVC.
Permite dos acabados en cristal: liso o rayado.
El sistema se puede fijar al suelo a través de correas y anillas abatibles.

B
A
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N
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024431 Máquina toldo saxun 1:7 L80 Pasante

2 022819 Manivela lacada con gancho zincado

3 022814 Perfil faldón cortavientos

3A 022494 Perfil Tolper 62 (sólo montaje sin guías)

4 022212 Jgo. soportes paravento

5 022269 Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado  
(hasta 3,75)

5A 022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado  
(a partir de 3,75)

6 022267 Casquillo ø60 - Perno redondo 12x20 (hasta 3,75)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

6A 022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20 (a partir de 3,75)

7 024077 Jgo. Embudo perfil guía 120x40

8 024090 Guía 120x40

9 022092 Cerrojo de seguridad para cortavientos inox

10 022810 Felpudo 9x7,3 guía cortaviento

11 022805 Tubo de enrolle ø60 (hasta 3,75)

11A 022806 Tubo de enrolle ø70 (a partir de 3,75)

12 022089 Anilla abatible con chapa (sólo montaje sin guías)

13 022108 Correa con hebilla para cortina (sólo montaje sin guías)

022136

EROS SPIRE 
VENTANA COSIDA

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

ANCHO

ALTO 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

2,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clase 2 ≈ 38 Km/h

2

9

1 5 I 5A

8

7

3 I 3A

11 I 11A

13

10

6 I 6A

4

12

Clase 0 < 29 Km/h
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EROS  
LENS
Visión total para terrazas 
abiertas
Diseñados para dar sombra de forma vertical, este toldo bajante nos 
permite crear estructuras lateralmente gracias al movimiento vertical 
de la lona guiada a través de unas guías de aluminio extrusionado.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Terraza Forjado
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Confeccionado con lona acrílica o PVC.
Incorporación de unos perfiles intermedios de aluminio que aportan una mayor estabilidad.
El sistema se puede fijar al suelo a través de correas y anillas abatibles.

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

SOPORTE 
Medidas en mm. 

74

13
5

135

74

Soporte superior

13
5

74

14,50

18

Ø9

22
,5

0
28

PERFIL GUÍA 
Medidas en mm. 

120

40

Frontal Techo

43

BAJANTE  I  Eros Lens



CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024431 Máquina toldo saxun 1:7 L80 Pasante

2 022819 Manivela lacada con gancho zincado

3 022814 Perfil faldón cortavientos

3A 022494 Perfil Tolper 62 (sólo montaje sin guías)

4 022212 Jgo. soportes paravento

5 022269 Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado  
(hasta 3,75)

5A 022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado  
(a partir de 3,75)

6 022267 Casquillo ø60 - Perno redondo 12x20 (hasta 3,75)

6A 022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20 (a partir de 3,75)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7 024077 Jgo. embudo perfil guía 120x40

8 024090 Guía 120x40

9 022092 Cerrojo de seguridad para cortavientos inox

10 022810 Felpudo 9x7,3 guía cortaviento

11 022805 Tubo de enrolle ø60 (hasta 3,75)

11A 022806 Tubo de enrolle ø70 (a partir de 3,75)

12 022534 Perfil refuerzo cortavientos

13 022367 Tapa perfil refuerzo curvo paravento

14 022089 Anilla abatible con chapa (sólo montaje sin guías)

15 022108 Correa con hebilla para cortina (sólo montaje sin guías)

022137

EROS LENS
VENTANA PANORÁMICA

4

2

9

13

14

12

1 5 I 5A

11 I 11A

8

7

3 I 3A

15

10

6 I 6A

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

ANCHO

ALTO 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

2,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clase 2 ≈ 38 Km/hClase 0 < 29 Km/h

44



EROS  
BLIND
Disfrutar del exterior 
cuidando la privacidad 
Diseñados para dar sombra de forma vertical, este toldo 
bajante nos permite crear estructuras lateralmente 
gracias al movimiento vertical de la lona guiada a través 
de unas guías de aluminio extrusionado.

Un sistema que ofrece una óptima resitencia al viento y 
que en esta versión Blind permite crear espacios cerrados 
que favorecen la privacidad.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Motorizado Automatizado Manual Terraza Forjado
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Confeccionado con lona acrílica o PVC.
El sistema se puede fijar al suelo a través de correas y anillas abatibles.

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

SOPORTE 
Medidas en mm. 

74

13
5

135

74

Soporte superior

13
5

74

14,50

18

Ø9

22
,5

0
28

PERFIL GUÍA 
Medidas en mm. 

120

40

Frontal Techo

47

BAJANTE  I  Eros Blind



7

4

2

9

1 5 I 5A

6 I 6A

8

3 I 3A

10

11 I 11A

12

13

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024431 Máquina toldo saxun 1:7 L80 Pasante

2 022819 Manivela lacada con gancho zincado

3 022814 Perfil faldón cortavientos

3A 022494 Perfil Tolper 62 (sólo montaje sin guías)

4 022212 Jgo. soportes paraviento

5 022269 Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado (hasta 
3,75)

5A 022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado (a partir 
de 3,75)

6 022267 Casquillo ø60 - Perno redondo 12x20 (hasta 3,75)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

6A 022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20 (a partir de 3,75)

7 024077 Jgo. Embudo perfil guía 120x40

8 024090 Guía 120x40

9 022092 Cerrojo de seguridad para cortavientos inox

10 022810 Felpudo 9x7,3 guía cortaviento

11 022805 Tubo de enrolle ø60 (hasta 3,75)

11A 022806 Tubo de enrolle ø70 (a partir de 3,75)

12 022089 Anilla abatible con chapa (sólo montaje sin guías)

13 022108 Correa con hebilla para cortina (sólo montaje sin guías)

022138

EROS BLIND

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

ANCHO

ALTO 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

2,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clase 2 ≈ 38 Km/hClase 0 < 29 Km/h
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THEMIS
El arte de encajar  
en cualquier fachada
Toldo stor con brazos replegables de 0,5 metros que 
tiene la opción de cofre para sujeción en techo o pared, 
así como accesorios intercambiables.

Destaca por su sencillez estética, rápida instalación y 
cómoda utilización, resultando idóneo para cualquier 
tipo de balcón con barandilla.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón
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Posibilidad de instalación en balcón y ventana.
Opción de sujeción frontal o a techo.
Compatible con nuestros sistemas de motorización y automatización.

TIPOS SUJECIÓN SOPORTE 
Medidas en mm. 

SOPORTE 
Medidas en mm. 

55
39

18

27,50

82

Ø12

11
0

114

11
0

Frontal

Vista superiorVista lateral

Techo

Pared

Barandilla

86

79

28

69,25

TO
LD

O
 S

TO
R
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022130

THEMIS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024431 Máquina toldo Saxun 1:7 L80 Pasante

1A 024434 Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante

2 022819 Manivela lacada con gancho zincado

3 022093 Jgo. brazos 50 cm Stor (incluye soporte barandilla)

4 022670 Jgo. soportes de barandilla S1

5 022494 Perfil Tolper 62

6 022805 Tubo de enrolle ø60 (hasta 3,75)

6A 022806 Tubo de enrolle ø70 (a partir de 3,75)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7 022269 Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado  
(hasta 3,75)

7A 022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado  
(a partir de 3,75)

8 022267 Casquillo ø60 - Perno redondo 12x12 (hasta 3,75)

8A 022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20 (a partir de 3,75)

9 022962 Jgo. tapas perfil Tolper 62

10 022833 Jgo. anclaje inyección caset sin espiga

11 022524 Jgo. soportes pared a obra Stor (opcional)

Tamaño de brazo: 0,5 m.

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

LÍNEA

ALTO 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clase 3 ≈ 48 Km/hClase 0 < 29 Km/h

1 I 1A

4

3

7 I 7A

8 I 8A

10

6 I 6A

2

11

9

5
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HYBRIS
Angularidad total para  
espacios con personalidad
Ideado para proteger superficies verticales, permite un ángulo de 
despliegue de casi 180º garantizando una protección solar perma-
nente y que abarca todos los ángulos de incidencia del sol.

Ofrece una gran resistencia contra el viento gracias a unos brazos con 
sistema de resorte de torsión, asegurando que la lona esté siempre 
en continua tensión y que la ventilación sea la óptima.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón
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La lona queda vertical y permite regular una altura a partir de la que descender el brazo con inclinación.
Opción de sujeción a techo o pared.
Fácil instalación.

INSTALACIÓN 
Medidas en mm. 

SOPORTE
Medidas en mm. 

TERMINAL  
CONTRAPESO
Medidas en mm. 

12

98 80

9

31,50 19,50

49

Ø8

CAJÓN 
Medidas en mm. 

33 12
3

122

154

13
4

45

31,50

31,50

154

13
7

45
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 030547 Jgo. testero metálico Saxun Box 110

2 030540 Soporte techo Saxun Box 110

3 030542 Soporte pared Saxun Box 110

4 030538 Cápsula motor/cardán - eje 78

5 004275 Cajón Saxun Box 110 mm perfil angular

6 004274 Cajón Saxun Box 110 mm perfil tapadera

7 030569 Perno soporte contera eje 78

8 030212 Jgo. enlace Saxun Box 110 guía 33x23

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

9 030519 Guía aluminio 33x23

10 030096 Puente inox varilla 8 mm

11 030703 Jgo. de brazos sistema 110

12 030182 Terminal contrapeso sistema 110

13 030324 Tapón terminal contrapeso sistema 110 Brazos

14 022807 Tubo de enrolle ø80

15 030216 Jgo. tapas embellecedora testero Saxun Box 110

022021

HYBRIS

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

LÍNEA

ALTO 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

1,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Clase 3 ≈ 48 Km/h

11

11

9

3

4

5

2

15

14

6

12

1

13

13

7

10

8
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METIS
Efectividad  
en días ventosos
Sistema toldo estor que integra los brazos en los laterales 
del toldo permitiendo una recogida en la que quedan 
plegados verticalmente sobre la pared.

Sistema ideal para ventanas puesto que abarcan 
180º, llegando a proteger todo el hueco. El interior del 
brazo lleva instalado un muelle que ejerce una presión 
constante y evita movimientos por la acción del viento.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón
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Tracción constante de la lona.
Opción de sujeción a techo o pared.
Cobertura totalmente vertical.

TIPOS SUJECIÓN SOPORTE 
Medidas en mm. 

Frontal Techo Pared y barandilla

97

66

170º

SOPORTE 
Medidas en mm. 

55
39

18

27,50

82

Ø12

11
0

114

11
0

Vista superiorVista lateral

P
U

N
TO

 R
EC

TO
 

TE
N

S
IÓ

N
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024431 Máquina toldo Saxun 1:7 L80 pasante

2 022819 Manivela lacada con gancho zinzado

3 022821 Jgo. brazos curvos con semitensión Punto Recto  
(hasta 1,20)

3A 022082 Jgo. brazos curvos con tensión Punto Recto  
(a partir de 1,20)

4 022494 Perfil Tolper 62

5 022805 Tubo de enrolle ø60

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

5A 022806 Tubo de enrolle ø70

6 022269 Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado

6A 022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado

7 022267 Casquillo ø60 - Perno redondo 12x20

7A 022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20

8 022962 Jgo. tapas perfil Tolper 62

9 022833 Jgo. anclaje inyección caset sin espiga

022131

METIS

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0,90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Clase 3 ≈ 48 Km/h

9

2

8

4

1
6 I 6A

3 I 3A

7 I 7A

5 I 5A
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HEBER
Verticalidad para proteger 
espacios vanguardistas
De aspecto moderno y con líneas vanguardistas, este toldo 
está pensado para proteger terrazas permitiendo que la lona 
quede completamente vertical.

La posibilidad de instalación tanto en espacios públicos como 
en viviendas donde los balcones reciben una alta incidencia 
solar, supone una solución ideal para mantener el espacio 
protegido durante todo el año.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón
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Posibilidad de regulación de altura e inclinación, aportando protección y ventilación.
Sujeción tanto a pared como a techo, adaptándose a las necesidades de cada espacio.
Ideal para ser instalado en ventanas.

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

SOPORTE 
Medidas en mm. 

10
3,

65

22,50

16
,5

0

40

23
,5

0
57Ø8,50

Vista superiorVista lateral

139

10
8

11
7

10
0

63,75

170º

126,50

12
0,

50

12
9,

50
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 TOLDO PUNTO RECTO TENSIÓN  I  Heber



024555

HEBER

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024434 Máquina toldo Saxun 1:7 L120 Pasante

2 022819 Manivela lacada con gancho zincado

3 022821 Jgo. brazos curvos con semitensión - Punto Recto 

3A 022082 Jgo. brazos curvos con tensión - Punto Recto

4 024436 Perfil Cofre Heber

5 024437 Perfil BC Heber

6 022269 Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado

6A 022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado

7 022574 Casquillo nylon ø60 Ran - ø14

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7A 022575 Casquillo nylon ø70 hueco ø14

8 024508 Soporte Pared-Techo Heber 103,5x22,5

9 022805 Tubo de enrolle ø60

9A 022806 Tubo de enrolle ø70

10 024374 Perfil goma burbuja 7,7x8,8

11 024489 Jgo.Tapa BC Heber

12 024509 Jgo. Testero Heber

13 024493 Tapa testero Heber

14 024563 Tapa embellecedora Heber

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

0,80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0,90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Clase 3 ≈ 48 Km/h

2

5

4

8

3 I 3A
6 I 6A1 I 1A

9 I 9A

10

7 I 7A

11

12
14

13

13
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AURA
Grandes soluciones
para pequeñas
dimensiones
Opción perfecta y fácil de instalar para atender las ne-
cesidades de los espacios que requieren soluciones de 
pequeñas dimensiones.

Gracias a la sección de sus brazos ofrece una mayor 
durabilidad y resistencia. Los sistemas de soportes in-
dependientes laterales integran una doble regulación 
del brazo de sustentación y extensión.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado
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TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

SOPORTE
Medidas en mm. 

Mayor durabilidad y resistencia por la sección de sus brazos.
Sistemas de soportes independientes laterales donde se integran la doble regulación del brazo de sustentación y extensión.

Techo

GRADOS DE INCLINACIÓN

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

1,50

2,00

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

4,00 A
LT

O
 (m

)

S
A

LI
D

A
 D

E 
B

R
A

ZO
 (m

)

0º

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º
80º90º

GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal y techo 0º a 90º

30,50

34 4010
7,

50

10
4

40,50

18

11

40,50

23
,5

0
65

,5
0

27
65

,5
0

34

30,50 40,50

Vista frontal Vista superior

Frontal

20
9

161

Techo

20
9

161

B
R

A
ZO

S
  

EX
TE

N
S

IB
LE

S
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024350

AURA

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar y mínimo de lacados, ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos, ver páginas 178-181. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 022873 Jgo. soportes

2 022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20

3 022806 Tubo de enrolle ø70

4 022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado

5 024431 Máquina toldo saxun 1:7 L80 Pasante

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

6 022868 Jgo. brazos

7 022875 Jgo. regletas inferiores

8 022963 Jgo. tapas perfil Tolper 80

9 022495 Pertil Tolper 80

10 022819 Manivela lacada con gancho zincado

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

1,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,00 2 2 2 2 2 2 2

2,50 2 2 2 2 2

Clase 3 ≈ 48 Km/hClase 2 ≈ 38 Km/h

1

8

7

7

1
2

3
4 5

10

8

9

6
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ORUS I
Pensado para los  
profesionales
El toldo Orus I es un modelo diseñado para facilitar el 
trabajo al instalador gracias a la inclusión de un sistema 
de soportes que permite reducir ostensiblemente el 
tiempo de instalación y la regulación del producto.

Un sistema cómodo para usuarios y profesionales que 
destaca por su gran capacidad de salida y por sus posi-
bilidades técnicas y estéticas.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado
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Mayor durabilidad y resistencia gracias a la sección de sus brazos.
Fabricación íntegra de la estructura en aluminio, lo que aporta una capacidad técnica y estética excepcional.
Gran capacidad de salida que permite adecuarse a la totalidad de las necesidades.

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

GRADOS DE INCLINACIÓN

85º

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

1,50

2,00

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

4,00 A
LT

O
 (m

)

S
A

LI
D

A
 D

E 
B

R
A

ZO
 (m

)

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º
80º90º

0º

Frontal

Techo

SOPORTE
Medidas en mm. 

GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal  y techo 0º a 85º

24
0

207

Techo

24
0

207

30,50 40,50

10
7,

50

10
4

18

34 40

11

40,50

23
,5

0
65

,5
0

27
65

,5
0

34

30,50 40,50

Vista frontal Vista superior
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024351

ORUS I

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar y mínimo de lacados, ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos, ver páginas 178-181.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 022876 Jgo. soporte

2 022268 Casquillo ø80 - Perno redondo 12x20

3 022806 Tubo de enrolle ø80

4 022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado

5 024434 Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

6 022640 Jgo. brazos invisibles 

7 022875 Jgo. regletas inferiores

8 022963 Jgo. tapas perfil Tolper 80

9 022495 Pertil Tolper 80

10 022819 Manivela lacada con gancho zincado

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3,25 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

3,50 2 2 2 2 2 1 1 1 1

1

7
10

7

1
5

4

3

9

8

8

2

6

Clase 1 ≈ 29 Km/h Clase 2 ≈ 38 Km/h Clase 3 ≈ 48 Km/h
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ORUS II
Soluciones eficaces 
para los usuarios
El modelo Orus II se ha desarrollado pensando en 
ayudar a los instaladores en su trabajo. Para ello, 
incluye un sistema de soportes que permite reducir 
notablemente el tiempo de instalación y regulación del 
producto.

Gracias a su sistema de brazos cruzados que permite 
una óptima salida en espacios en los que no es posible 
tener una línea amplia, el profesional encontrará una 
solución eficaz a algunos de sus mayores retos cons-
tructivos.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado

74



Mayor durabilidad y resistencia gracias a la sección de sus brazos.
Sistema de brazos cruzados que permite una óptima salida en espacios en los que no es posible tener una línea amplia.

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

GRADOS DE INCLINACIÓN

GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal y techo 0º a 30º

Techo

SOPORTE
Medidas en mm. 

Frontal Techo

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

1,50

2,00

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

4,00 A
LT

O
 (m

)

S
A

LI
D

A
 D

E 
B

R
A

ZO
 (m

)

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º
80º90º

0º

34
0

200

34
0

200

30,50 40,50

10
7,

50

10
4

18

34 40
11 40,50

23
,5

0
65

,5
0

27
65

,5
0

34

30,50 40,50

Vista frontal Vista superior

75
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Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar, mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos, ver páginas 178-181.
En caso de llevar semicofre, especificar si la máquina es a izquierda o a derecha.
El kit brazo cruzado, se instala en el lateral izquierdo, visto el toldo de frente.
Máxima inclinación 30º.

024352

ORUS II (BRAZOS CRUZADOS)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024258 Jgo. soportes

2 022268 Casquillo ø80 - Perno redondo 12x20

3 022806 Tubo de enrolle ø80

4 022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado

5 024434 Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

6 022640 Jgo. brazos invisibles

7 022703 Kit brazo cruzado con regletas inferiores

8 022963 Jgo. tapas perfil Tolper 80

9 022495 Pertil Tolper 80

10 022819 Manivela lacada con gancho zincado

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

2,00 2 2 2

2,50 2 2 2 2 2

2,75 2 2 2 2 2 2

3,00 2 2 2 2 2 2 2

Clase 2 ≈ 38 Km/h
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HERTA
Solidez y protección  
para terrazas diferentes
Toldo de doble salida ideal para su instalación en zonas 
donde no se dispone de ninguna pared, techo o super-
ficie de apoyo, siendo muy útil en áreas libres de edifi-
cación.

Gracias a su sólida estructura diseñada para sostener el 
mecanismo de protección solar articulado, se consigue 
una protección a ambos lados que la consolidan como 
solución para terrazas de restaurantes y hoteles.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Terraza
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Perfiles de sustentación fabricados en acero, lo que garantiza su durabilidad. 
Tejido diseñado para enrollarse sobre un mismo tubo, lo que facilita la apertura y el cierre. 
Sustentación de la estructura a través de una base fija provista de orificios para un anclaje óptimo.

GRADOS DE INCLINACIÓN
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VISTA LATERAL
Medidas en mm. 

SOPORTE
Medidas en mm. 

GRADOS INCLINACIÓN

Instalación suelo 5º a 20º
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Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar y mínimo de lacados, ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos, ver páginas 178-181.
Este toldo no se fabrica en lona Plastificada.
Este toldo sólo dispone de pie en superficie.

024353

HERTA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024337 Soporte semicofre Herta

2 024327 Perfil tejadillo Herta

3 022807 Tubo de enrolle ø80

4 022912 Tubo 80x40x2

5 022917 Soporte brazo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

6 022640 Jgo. brazo invisible

7 024336 Capitel Herta

8 024338 Base fija 280x200 Herta

9 024335 Perfil barra de carga Herta

10 024340 Jgo. tapa perfil B/C Herta
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ZERES I
La fuerza del monoblock 
con mayores posibilidades
El toldo Zeres I es un modelo monoblock creado para 
solucionar el reto que suponen grandes instalaciones 
tanto en el sector habitacional como en negocios.

Una solución ágil, eficaz y sencilla de instalar que 
ofrece gran resistencia y prestaciones a fachadas de 
cualquier estilo arquitectónico.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado
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Mayor durabilidad y resistencia por la sección de sus brazos.
Incorporación de varios soportes de sustentación a los que anclar el conjunto autoportante.
Separación de los soportes de tubo de enrolle del tejido y de sustentación del brazo articulado.

SOPORTES
Medidas en mm.

Pared Techo
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GRADOS DE INCLINACIÓN
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GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal y techo 0º a 85º

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm.
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Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar y mínimo de lacados, ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos, ver páginas 178-181.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024542 Soporte pared extrusion con tornillos y tapones

2 024543 Soporte pared/techo fundición con tornillos  
y tapones

3 024538 Jgo. soportes eje/barra, casquillos de punto y máquina, 
tornillos y tapones

4 022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20

5 022806 Tubo de enrolle ø70

6 022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 Eje cuadrado

7 024434 Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

8 022665 Jgo. soportes brazo/barra de fundición

9 022640 Jgo. brazos invisibles

10 022875 Jgo. de regletas inferiores

11 022963 Jgo. Tapas perfil Tolper 80

12 022495 Perfil Tolper 80

13 022546 Tubo cuadrado galvanizado 40x40x2

14 022819 Manivela lacada con gancho zincado

15 024541 Soporte central con tornillos y tapones

Con dos brazos.

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3,25 2 2 2 2 2 2 1 1 1

3,50 2 2 2 2 2 1 1 1

Clase 1 ≈ 29 Km/h Clase 2 ≈ 38 Km/h Clase 3 ≈ 48 Km/h

024354

ZERES I
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ZERES II
Protección monoblock
para mayores espacios
El toldo Zeres II es un modelo monoblock pensado para 
afrontar los retos que plantean las instalaciones de di-
mensiones especiales.

Con esta opción, se logra una solución ágil, eficaz y 
sencilla de instalar que ofrece una gran resistencia y 
unas prestaciones óptimas para todo tipo de fachadas.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado
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Mayor durabilidad y resistencia por la sección de sus brazos.
Incorporación de varios soportes de sustentación a los que anclar el conjunto autoportante.
Separación de los soportes de tubo de enrolle del tejido y de sustentación del brazo articulado.
Sistema de brazos cruzados que permite una óptima salida en espacios en los que no es posible tener una línea amplia.

GRADOS DE INCLINACIÓN
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GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal y techo 0º a 30º

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

Frontal Techo
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SOPORTES
Medidas en mm.

Pared Techo
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Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar y mínimo de lacados, ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos, ver páginas 178-181.
El kit brazo cruzado, se instala en el lateral izquierdo, visto el toldo de frente.

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

2,00 2 2 2 2

2,50 2 2 2 2 2 2

2,75 2 2 2 2 2 2 2

3,00 2 2 2 2 2 2 2

Clase 2 ≈ 38 Km/h
Con dos brazos.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024542 Soporte pared extrusion con tornillos y tapones

2 024543 Soporte pared/techo fundición con tornillos  
y tapones

3 024538 Jgo. soportes eje/barra, casquillos de punto y máquina, 
tornillos y tapones

4 022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20

5 022806 Tubo de enrolle ø70

6 022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 Eje cuadrado

7 024434 Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

8 022665 Jgo. soportes brazo/barra de fundición

9 022640 Jgo. brazos invisibles

10 022875 Jgo. de regletas inferiores

11 022963 Jgo. Tapas perfil Tolper 80

12 022495 Perfil Tolper 80

13 022546 Tubo cuadrado galvanizado 40x40x2

14 022819 Manivela lacada con gancho zincado

15 024541 Soporte central con tornillos y tapones

16 022703 Kit brazo cruzado con regletas inferiores 

024355

ZERES II (BRAZOS CRUZADOS)
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TERMINAL COFRE

Incremento por colores no estándar y mínimo de lacados, ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Este toldo se puede montar en los modelos Aura, Orus I, Orus II, Zeres I y Zeres II.
Este toldo no puede ir motorizado.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 030501 Tubo Aluminio de 45

2 024168 Perfil Terminal Cofre

3 024165 Testero Terminal Cofre

4 051033 Casquillo plástico con reborde 6,3 mm

5 030176 Cardán - eje 50/60 17 kg (Saxun)

6 024211 Varilla con cáncamo C6x50

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7 024200 Jgo. Tapas Terminal Cofre

8 030561 Cápsula perno cuadrado Cardán - eje 45

9 030403 Cápsula - eje 45

10 024083 Puntal telescópico

11 022819 Manivela lacada con gancho

Terminal Cofre montado

Terminal Cofre explosionado
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10 11

4
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ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado

SLAVIA
Sistemas sofisticados para 
una mejor calidad de vida
Toldo pensado para adaptarse a la perfección a los espacios 
que requieren soluciones reducidas y compactas al tiempo 
que mantiene un diseño sofisticado y refinado. 

Las múltiples posibilidades de sujeción y la facilidad de ins-
talación, permite una cómoda adaptación a cualquier tipo de 
fachada.
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Inclusión de brazo articulado de gran resistencia.
Ocultación de los elementos de fijación para una mejor apariencia estética.
Protección total del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.
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GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal 0º a 69º

Instalación techo 0º a 69º

Instalación techo con escuadra 0º a 69º

Instalación entre paredes 0º a 69º

Techo con escuadra Entre paredes

Techo

GRADOS DE INCLINACIÓNTIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

Pared
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SOPORTES

Entre paredes Techo

PLACA DE FIJACIÓN
Medidas en mm.
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024540

SLAVIA

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar y mínimo de lacados, ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos ver páginas 178-181.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024434 Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante

2 022868 Jgo. Brazo

3 022867 Jgo. perfiles cofre

4 022866 Kit soportes cofre

5 022258 Casquillo punto ø70 Ran Zamak 12x40

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

6 022806 Tubo de enrolle ø70

7 022465 Soporte pared ext. cofre

8 022819 Manivela lacada con gancho zincado

9 022890 Casquillo Zamak máquina E/C ø70 Ran 13x63

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

1,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,50 2 2 2 2 2

Clase 2 ≈ 38 Km/h Clase 3 ≈ 48 Km/h
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ELBA
Minimalismo para una 
estética vanguardista
Diseñado con líneas aerodinámicas, este sistema permite 
adaptarse a cualquier tipo de arquitectura exterior.

Gracias a su brazo articulado de gran resistencia con sistema 
de tensión interna, el sistema ofrece grandes prestaciones 
para todo tipo de condiciones climáticas.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado
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3
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Protección del mecanismo y la lona cuando el sistema está recogido.
Ocultación de los elementos mecánicos de fijación para una mejor estética.
Opción con tapas en aluminio, lacadas en el mismo color que el cofre.

SOPORTES

Techo con escuadra Entre paredes

Pared

Entre paredes

Techo

Techo

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 
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GRADOS DE INCLINACIÓN
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GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal 0º a 72º

Instalación techo con placa 0º a 78,50º

Instalación techo con escuadra 0º a 72º

Instalación entre paredes 0º a 72º

PLACA DE FIJACIÓN
Medidas en mm.

15
1

256

18
0

266

130

25

2450,50

18,50

80
,5

013
3,

50

11
,5

0

25

65

11

29

37 37

15

11 19 19
,5

0

97

COFRE  I  Elba



Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar, mínimo de lacados,ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos, ver páginas 178-181.
Especificar si la cogida es a pared o a techo.

024545

ELBA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024434 Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante

2 022525 Jgo. perfiles cofre

3 024054 Kit cofre

4 022806 Tubo de enrolle ø70

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

5 022258 Casquillo punto ø70 ran Zamak 12x40

6 022640 Jgo. brazos invisibles

7 022819 Manivela lacada con gancho zincado

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

LÍNEA SOPORTE CENTRAL

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

2,50 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

2,75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,50 0 0 0 0 0 0 0 0

Clase 2 ≈ 38 Km/h Clase 3 ≈ 48 Km/hClase 0 <29 Km/h
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ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado

MITRA
Una solución eficiente
El toldo Mitra es un modelo cofre compacto con una 
estética única que satisface todo tipo de necesida-
des arquitectónicas al tiempo que armoniza con los 
proyectos más exigentes.

Está diseñado para garantizar la durabilidad de su 
tejido y estructura. Reduce la necesidad de manteni-
miento del producto y resulta fácil de instalar, lo que 
encantará a usuarios y profesionales.
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Gran durabilidad de los componentes que garantiza una alta resistencia a los agentes climáticos.
Armoniza con los proyectos más exigentes, ocultando los elementos de fijación.
Capacidad de salida que permite una proyección de sombra de hasta 24 m2.

GRADOS DE INCLINACIÓN
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TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

GRADOS INCLINACIÓN

Instalación  
frontal 6º a 60º

Instalación techo  
sin escuadra 18º a 60º

Instalación techo  
con escuadra 6º a 60º

Frontal

250
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7

Techo

260

22
0

Techo

255
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65 27,50
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PLACA DE FIJACIÓN

MITRA
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Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar, mínimo de lacados, ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos, ver páginas 178-181.
Especificar si la cogida es a pared o a techo. (Incremento escuadra sujeción a techo: 140€ jgo). -Recomendado-

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1,50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,50 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4,00 1 1 1 1 1 1 1

Clase 1 ≈ 29 Km/h

024357

MITRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024302 Perfil cofre Mitra

2 024303 Perfil tejadillo Mitra

3 024304 Perfil carga Mitra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4 024359 Kit soportes Mitra

5 024322 Jgo. brazos Alden

6 022807 Tubo de enrolle ø80

6

2

3

1

5

4

4

4

4
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PALAS
Máxima salida para 
fachadas eficientes
Toldo con cofre y brazos extensibles con posibilidad de 
integrar doble cadena enfundada fabricada en acero 
inoxidable. 

Con una línea máxima de 7 metros y una salida máxima 
de 3,60, la adaptabilidad del sistema aportará solucio-
nes eficientes para todo tipo de necesidades.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado

104



Composición estructural que permite desplazar los brazos a lo largo de su línea.
Posibilidad de instalación de un tercer brazo si las dimensiones lo permiten.
Posibilidad de instalar más soportes de anclaje.

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

SOPORTES
Medidas en mm. 

GRADOS DE INCLINACIÓN

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

1,60

1,85

2,10

2,35

2,60

2,85

3,10

3,35

3,60

4,00 A
LT

O
 (m

)

S
A

LI
D

A
 D

E 
B

R
A

ZO
 (m

)

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º
80º90º

0º

GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal y techo 0º a 40º

185

26
0

275

20
0

Frontal Techo

10 30

16
7

25 25

44
,5

0
91

15
17

12
,5

0

10

128,50

R10

Ø8,50

25 20
10

156,50 

45,50 85 16

50

25 25

17
6 

28
,5

0 
93

54
,8

0

Ø12,50

R6,25 R6,25

Ø12,50
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Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar, mínimo de lacados,
ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos, ver páginas 178-181. 

Para medidas superiores consultar precio y homologación.
Especificar si la cogida es a pared o a techo.
A partir de 6 ml de línea llevará 3 brazos, incluido en el precio.

024565

PALAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 022609 Jgo. brazos cadena

2 022504 Jgo. soportes a pared 120 mm

3 022250 Jgo. soportes a pared 50 mm

4 022251 Jgo. soportes a techo 120 mm

5 022505 Jgo. soportes a techo 50 mm

6 022252 Kit de ajuste para cofre 120 mm 

7 022253 Kit de ajuste para cofre 50 mm

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

8 022225 Kit soporte brazo replegable

9 022531 Kit de perfiles cofre

10 022717 Kit tapas cofre y terminal

11 022807 Tubo de enrolle 80

12 022576 Casquillo nylon ø80 hueco ø14 y cojinete

13 022649 Jgo. deslizadores recogebrazos

14 022227 Jgo. regletas brazo

Clase 2 ≈ 38 Km/h

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

2 BRAZOS 3 BRAZOS

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00

1,60 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1,85 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,10 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,35 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,60 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,85 2 2 2 2 2 2 2 2

3,10 2 2 2 2 2 2 2

3,35 2 2 2 2 2 2 2

3,60 2 2 2 2 2 2

4
2

1211

5

3

10

13

8 10

1

9

6

7

14

14
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AMERIS
Un cofre pensado para 
sorprender
Ameris es un modelo cofre de brazos extensibles que 
se caracteriza por un diseño sencillo y elegante.

A pesar de sus pequeñas dimensiones, permite una 
gran salida gracias a la longitud de sus brazos, lo que 
sorprenderá a todo tipo de usuarios y hará brillar con 
luz propia a las terrazas.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado
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Elementos de fijación y tornillos totalmente escondidos.
Posibilidad de salida de hasta 410 cm.

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm.

GRADOS DE INCLINACIÓN

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

1,50

2,00

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

4,00 A
LT

O
 (m

)

S
A

LI
D

A
 D

E 
B

R
A

ZO
 (m

)

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º
80º90º

0º

Pared

Frontal

GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal 0º a 40ºSOPORTES 
Medidas en mm. 

40 110 12,50

300

10
1

64

20
2

8

24
1

167
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024518

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024520 Soporte pared aluminio Ameris

2 024157 Soporte brazo abatible Ameris 

3 024521 Jgo. tapones para terminal y cofre Ameris

4 024522 Jgo. deslizadores brazos Ameris

5 024524 Kit perfiles anterior 4M Ameris 

6 024523 Kit perfiles posterior 4M Ameris

7 024526 Tejadillo inferior LED Ameris

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

8 024527 Tapones para tejadillo LED Ameris

9 024525 Tejadillo inferior

10 024153 Embudo Ameris

11 024529 Goma  superior Ameris

12 022223 Goma inferior Ameris 

13 022990 Jgo. de brazos

14 024162 Perfil salva tejidos en PVC Ameris

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar y mínimo de lacados, ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos, ver páginas 178-181.
Especificar si la cogida es a pared o a techo.

Clase 2 ≈ 38 Km/h

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,60 1 1 1 1 1 1 1 1

4,10 1 1 1 1 1 1

4

3

6
5

1

11

13

13

5

12

7

9
148

2

3

10
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AIDA
Usabilidad total para 
una idea de futuro
Sistema cofre desarrollado pensando en la comodidad 
del instalador. Con una fijación única, ofrece flexibilidad 
y margen de maniobra para que su regulación resulte 
lo más sencilla posible.

Sus líneas rectas y básicas son ideales para el estilo 
arquitectónico contemporáneo, consiguiendo la inte-
gración que persiguen tanto arquitectos como decora-
dores. 

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Ventana Balcón Terraza Forjado
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Instalación a frente directa. Posibilidad de instalación a techo con soportes suplementarios.
Permite su producción en dos colores diferentes en el perfil frontal y cofre.
Línea hasta de 6 metros.

TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

GRADOS DE INCLINACIÓN

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

1,50

2,00

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

4,00 A
LT

O
 (m

)

S
A

LI
D

A
 D

E 
B

R
A

ZO
 (m

)
10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º
80º90º

0º

Pared

Techo

GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal 0º a 40º
SOPORTES 
Medidas en mm. 

23 157

360

12
4,

50

41
,7

5

88
,7

5

98 164

14 14

18
6,

50

50
,5

0
90

156,50300

35 10010

12
,5

0

22,50

Frontal Techo

275

15
1

290

18
3
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5
3

4

1

15

13
16

11

16

12

10

2
6

2

7

8 14

17
024519

AIDA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024530 Soporte pared en aluminio Aida

2 024150 Kit perfiles Aida 

3 022257 Perfil salva tejido Aida 

4 024533 Perfil compensador Aida

5 024525 Tejadillo inferior

6 024151 Tejadillo anterior Aida 

7 024148 Tapas para terminal y cofre Aida 

8 024149 Cubiertas de tapas terminal y cofre Aida 

9 024154 Refuerzo central cofre Aida

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

10 024535 Soporte unión perfiles Aida

11 024155 Deslizadores recoge brazos Aida 

12 024532 Jgo deslizadores para brazos Aida

13 024147 Soporte brazo abatible Aida

14 024163 Paquete embudo Aida 

15 024534 Soporte para cofre Aida

16 022990 Juegos de brazos

17 024553 Escuadra soporte techo Aida

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar y mínimo de lacados, ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos, ver páginas 178-181.
Especificar si la cogida es a pared o a techo.

Clase 2 ≈ 38 Km/h

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1,85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2,60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3,10 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3,35 2 2 2 2 2 2 2 2

3,60 2 2 2 2 2 2 2
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JANA
Bienestar  
de vanguardia 
Atractivo y vanguardista sistema de toldo motorizado 
que permite el desplazamiento de una lona con tensión 
continua, proporcionada por un sistema de muelles 
tensores o pistones.

Ideal para invernaderos, jardines y cubiertas de cristal, 
proporciona una sombra agradable de forma fácil y 
rápida para todo tipo de proyectos.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Terraza Forjado
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Permite cambio de lona sin necesidad de desmontar guías ni extraer el cajón.
Con una inclinación mínima de 15º.

VISTA LATERAL
Medidas en mm. 

VISTA SUPERIOR

Pared Techo

SOPORTES 
Medidas en mm.

122

87

9,50 102

14

44
20

Ø8

Ø8

14

59
,5

0
12

89
,5

0

19,25

18,50

SALIDA

LÍ
N

EA

272

15
3

VE
R

A
N

D
A
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Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar y mínimo de lacados, ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.
Motores y Automatismos, ver páginas 178-181.
Este toldo no se fabrica en lona Plastificada y Screen.
La inclinación mínima para el montaje es de 15º.

022135

JANA (CON GUÍAS Y PISTÓN)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 - Motor vía radio (cofre) 

2 022526 Perfil barra Veranda Eos

3 022536 Jgo. perfiles Veranda Eos

4 022718 Kit tapas Veranda Eos

5 022652 Jgo. guías Veranda Eos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

6 022702 Kit anclaje Veranda Eos sobre techo

7 022325 Tubo de enrollamiento ø85

8 022326 Casquillo punto nylon ø85 ran

9 022556 Anclaje pared Veranda Eos (opcional)

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

2,50 2 2 2 2 2 2 2

3,00 2 2 2 2 2 2 2

4,00 2 2 2 2 2 2 2

5,00 2 2 2 2 2 2 2

Clase 2 ≈ 38 Km/h

8

9

4

2 1

5

3

6

6

7
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LINA
Sencillez total  
en su instalación
Atractivo y vanguardista sistema de toldo motoriza-
do que permite el desplazamiento de una lona con 
tensión continua, proporcionada por un sistema de 
muelles tensores o pistones.

Ideal para invernaderos, jardines y cubiertas de 
cristal, proporciona una sombra agradable de forma 
fácil y rápida para todo tipo de proyectos.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Terraza Forjado
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La lona no entra en las guías, facilitando así el desagüe lateral.
Incorporación de guía central que nos permite la unión de dos toldos y logrando así anchos mayores.

Ø12

15
0

65150,50

12,5016,50 117,50

15
0

11
0

15

22

35 95

30 90

78
-1

02

Estructura  
opcional

VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR

A
LT

U
R

A

LÍ
N

EA

SALIDA

SOPORTES
Medidas en mm. 

64

6
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022038

LINA (CON GUÍAS Y MUELLE)

Clase 1 ≈ 29 Km/h

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA 
LÍNEA

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
2,00 1 1 1 1 1 1 1
2,25 1 1 1 1 1 1 1
2,50 1 1 1 1 1 1 1
2,75 1 1 1 1 1 1 1
3,00 1 1 1 1 1 1 1
3,25 1 1 1 1 1 1 1
3,50 1 1 1 1 1 1 1
3,75 1 1 1 1 1 1 1
4,00 1 1 1 1 1 1 1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 022519 Kit perfiles Giotto

2 022807 Tubo de enrollamiento ø80

3 022508 Perfil guía Giotto

4 022716 Kit tapas cofre y tapas guía

5 022576 Casquillo nylon ø80 hueco ø14 y cojinete

6 022734 Muelle tensión ø19 364 mm Giotto

6A 022241 Muelle tensión ø19 540 mm Giotto

7 022538 Perfil universal fijación (sólo con estructura)

8 022240 Guía central Giotto (opcional)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

9 022752 Pie perfil universal fijación (sólo con estructura)

10 022246 Kit unión angular para guía Giotto (sólo con estructura)

11 022247 Soporte angular Giotto (sólo con estructura)

12 022248 Jgo. soportes a pared Giotto (opcional)

13 022239 Tapón cofre central y tapón guía central Giotto (opcional)

14 022713 Kit de tensión y tapones terminal

15 022584 Cuerda de poliester ø 3 mm

16 022245 Soporte perimetral para guía

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no estándar, mínimo de lacados,
ver página 176.
Ver colores en existencia en la página 183.

Motores y Automatismos, ver páginas 178-181.  
Este toldo no se fabrica en lona Plastificada y Screen.
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ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Terraza Forjado

ANEAS  
80x40
Protección  
365 días al año
Modelo ideal para ser instalado en pequeñas terrazas 
y otras estrucutras ya existentes, debido a que su 
fijación se realiza mediante soportes que pueden ins-
talarse sobre superficies verticales y horizontales. 

Con posibilidad de instalación entre paredes, con 
largueros o sin ellos, resulta la solución ideal para 
todo tipo de restaurantes y negocios que buscan una 
personalidad propia.
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Tamaño compacto de 80x40 especialmente indicado para espacios distinguidos.
Permite la instalación de toldos bajantes. 

Aneas entre paredes

Aneas portería sin largueros

Suelo
Perfil guía

Aneas portería con largueros

80 37
19

40

80

Ø10

40
20

130

10

15

Ø10

80
,5

0

20 41

10
33

,2
0

80

38
,2

0

Ø10

40

10 14,80

130

Ø10

Pared

SOPORTES
Medidas en mm. 

PERFILES
Medidas en mm. 

40

80

Perfil estructural

40

80

PA
LI

LL
ER

ÍA
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 022061 Tubo guía 80x40x2 mm aluminio

2 022776 Soporte guía 80x40 aluminio

3 022520 Palillo doble aluminio

4 022277 Tapa palillo doble con agujero

5 022379 Polea brida nylon reforzada con rodamientos

6 022084 Carrucha simple

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7 022593 Carrucha doble

8 022581 Conjunto gancho final

9 022129 Atacuerda plástico toldo Palillería

9A 022262 Atacuerda metálico toldo Palillería

10 022115 Bolsa de tornillos para soportes

11 022111 Brida con pisacuerdas

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

2 GUÍAS 3 GUÍAS

SALIDA

LÍNEA

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00

2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

2,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

3,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

4,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

4,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

5,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

5,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

6,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

6,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

7,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Clase 1 ≈ 29 Km/h Clase 2 ≈ 38 Km/h Clase 3 ≈ 48 Km/h

6

1

8
7

5

2

3
4

2

9 I 9A

10

022004

ANEAS 80x40 
ENTRE PAREDES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 022061 Tubo guía 80x40x2 mm aluminio

2 022776 Soporte guía 80x40 aluminio

3 022062 Tubo estructural 80x40x2 mm aluminio

4 022068 Perfil interior empalme 80x40 aluminio

5 022129 Atacuerda plástico toldo Palillería

5A 022262 Atacuerda metálico toldo Palillería

6 022520 Palillo doble aluminio

7 022277 Tapa palillo doble con agujero

8 022379 Polea brida de nylon reforzado con rodamientos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

9 022084 Carrucha simple

10 022593 Carrucha doble

11 022581 Conjunto gancho final

12 022106 Soporte pie 80x40 aluminio lacado

13 022128 Rollo de cuerda para toldo

14 022107 Tapa soporte rectangular 80x40 nylon reforzado

15 022111 Brida con pisacuerdas

16 022115 Bolsa de tornillos para soportes

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

2 GUÍAS 3 GUÍAS

SALIDA
LÍNEA (m)

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00
2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
2,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
3,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
4,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
4,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
5,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
5,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
6,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
6,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
7,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Clase 1 ≈ 29 Km/h Clase 2 ≈ 38 Km/h Clase 3 ≈ 48 Km/h

022025

ANEAS 80x40  
PORTERÍA SIN LARGUEROS
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 022061 Tubo guía 80x40x2 mm aluminio

2 022776 Soporte guía 80x40 aluminio

3 022062 Tubo estructural 80x40x2 mm aluminio

4 022068 Perfil interior empalme 80x40 aluminio

5 022129 Atacuerda plástico toldo Palillería

5A 022262 Atacuerda metálico toldo Palillería

6 022520 Palillo doble aluminio

7 022277 Tapa palillo doble con agujero

8 022379 Polea brida de nylon reforzado con rodamientos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

9 022084 Carrucha simple

10 022593 Carrucha doble

11 022581 Conjunto gancho final

12 022106 Soporte pie 80x40 aluminio lacado

13 022067 Soporte pie 80x40 lateral aluminio sin taladros

14 022128 Rollo de cuerda para toldo

15 022107 Tapa soporte rectangular 80x40 nylon reforzado

16 022111 Brida con pisacuerdas

17 022115 Bolsa de tornillos para soportes

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

2 GUÍAS 3 GUÍAS

SALIDA
LÍNEA

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00
2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
2,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
3,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
4,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
4,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
5,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
5,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
6,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
6,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
7,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Clase 1 ≈ 29 Km/h Clase 2 ≈ 38 Km/h Clase 3 ≈ 48 Km/h

022141

ANEAS 80x40  
PORTERÍA CON LARGUEROS
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ANEAS  
125x125
Terrazas protegidas 
durante todo el año
Modelo ideal para ser instalado en grandes terrazas 
y otras estructuras ya existentes, debido a que su 
fijación se realiza mediante soportes que pueden ins-
talarse sobre superficies verticales y horizontales. 

Con posibilidad de instalación entre paredes, con 
largueros o sin ellos, resulta la solución ideal para 
todo tipo de restaurantes y negocios que buscan una 
personalidad propia.

ACCIONAMIENTO

Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Terraza Forjado
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Gran tamaño de 125x125 especialmente indicado para espacios de tamaño notable.
Permite la instalación de toldos bajantes. 

Aneas entre paredes

Aneas portería sin largueros Aneas portería con largueros

12
5

125

12
5

125

Guía palillero 125x125x2 mm Columna 125x125 mm Viga P-150x125 mm

125

15
0

PERFILES
Medidas en mm. 
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024280

ANEAS 125x125  
ENTRE PAREDES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024167 Placa de anclaje guía Palillero 125x125 mm

2 024164 Guía Palillero 125x125 mm

3 022111 Brida con pisacuerdas

4 022379 Polea brida de nylon reforzado con rodamientos  
tornillo/tuerca inox

5 022084 Carrucha simple

6 022520 Palillo doble aluminio

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7 022129 Atacuerda plástico toldo palillería

7A 022262 Atacuerda metálico toldo palillería

8 022581 Conjunto gancho final

9 024342 Fijación palillos 125x125

10 022593 Carrucha doble

11 022277 Tapa palillo doble con agujero

12 022128 Rollo de cuerda para toldo

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

2 GUÍAS 3 GUÍAS

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00

2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Clase 3 ≈ 48 Km/h
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024285

ANEAS 125x125 
PORTERÍA SIN LARGUEROS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024288 Fijación de superficie S

2 050205 Columna P-125x125 mm

3 024244 Escuadra vertical viga P-150x125 mm

4 050262 Escuadra sujeción tapa columna

5 050202 Tapa columna 125x125

6 024245 Viga P-150x125 mm

7 024167 Placa de anclaje guía Palillero 125x125 mm

8 024164 Guía Palillero 125x125x2 mm

9 022111 Brida con pisacuerdas

10 022379 Polea brida de nylon reforzado con rodamientos 
tornillo/tuerca inox

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

11 022084 Carrucha simple

12 022520 Palillo doble aluminio

13 022129 Atacuerda plástico toldo palillería

13A 022262 Atacuerda metálico toldo palillería

14 022581 Conjunto gancho final

15 024342 Fijación palillos 125x125 mm

16 022593 Carrucha doble

17 022277 Tapa palillo doble con agujero

18 022128 Rollo de cuerda para toldo

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

2 GUÍAS 3 GUÍAS

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00
2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Clase 3 ≈ 48 Km/h
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 024288 Fijación de superficie S

2 050205 Columna P-125x125 mm

3 024244 Escuadra vertical viga P-150x125 mm

4 050262 Escuadra sujeción tapa columna

5 050202 Tapa columna 125x125

6 024245 Viga P-150x125 mm

7 024167 Placa de anclaje guía Palillero 125x125 mm

8 024164 Guía Palillero 125x125x2 mm

9 022111 Brida con pisacuerdas

10 022379 Polea brida de nylon reforzado con rodamientos 
tornillo/tuerca inox

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

11 022084 Carrucha simple

12 022520 Palillo doble aluminio

13 022129 Atacuerda plástico toldo palillería

13A 022262 Atacuerda metálico toldo palillería

14 022581 Conjunto gancho final

15 024342 Fijación palillos 125x125

16 022593 Carrucha doble

17 022277 Tapa palillo doble con agujero

18 022128 Rollo de cuerda para toldo

19 024206 Soporte regulable 15º a pared Palillero 125x125 mm

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

2 GUÍAS 3 GUÍAS

SALIDA  
BRAZOS

LÍNEA

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00

2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Clase 3 ≈ 48 Km/h

024290

ANEAS 125x125 
PORTERÍA CON LARGUEROS 
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FÚLVIA
Tranquilidad bajo el sol y la lluvia
Fúlvia, que gracias a su diseño de líneas rectas, modular y dinámico, se adapta a 
la perfección a todo tipo de jardines y terrazas, multiplica las posibilidades de los 
espacios dotándolos de elegancia y confort.

Su lona tensada extensible e impermeable, que se acciona automáticamente 
mediante control remoto, mantiene los espacios protegidos y libres de agua gracias 
a las juntas de sellado entre perfiles y lona.

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Terraza Forjado
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Columna P-125x125 mm Viga guía 125x125 mm Viga P-150x125 mm

Inclinación mínima del 15% garantiza una capacidad de evacuación de hasta 108 litros por metro cuadrado.
Resistencia a vientos hasta de clase 3.
Posibilidad de integración LED tanto en travesaños móviles como en el canalón y travesaños fijos.
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024270

FÚLVIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 050201 Fijación de superficie S

2 050266 Columna P-125x125 mecanizada

3 050273 Canalón colector fijo

4 050300 Tapa canalón colector PLT

5 024324 Placa de unión canalón PLT

6 050275 Travesaño sencillo lona

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7 050276 Travesaño terminal lona

8 050299 Soporte pared-techo regulable

9 507314 Eje ø70x1,5 mm

10 050366 Panel 2x1000 PLT (opcional tejado completo)

11 506094 Placa 278x2 mm (mini tejado)

12 050274 Viga guía 125x125
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CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA (m)

LÍNEA (m)

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

2,50 3 3 3 3 3 3

3,00 3 3 3 3 3 3

3,50 3 3 3 3 3 3

4,00 3 3 3 3 3 3

4,50 3 3 3 3 3 3

5,00 3 3 3 3 3 3

5,50 3 3 3 3 3 3

6,00 3 3 3 3 3 3

6,50 3 3 3 3 3 3

Clase 3 ≈ 48 Km/h

1 MÓDULO

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA (m)

LÍNEA (m)

5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00

2,50 3 3 3 3 3 3 3 3

3,00 3 3 3 3 3 3 3 3

3,50 3 3 3 3 3 3 3 3

4,00 3 3 3 3 3 3 3 3

4,50 3 3 3 3 3 3 3 3

5,00 3 3 3 3 3 3 3 3

5,50 3 3 3 3 3 3 3 3

6,00 3 3 3 3 3 3 3 3

6,50 3 3 3 3 3 3 3 3

2 MÓDULOS

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA (m)

LÍNEA (m)

9.50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00

2,50 3 3 3 3 3 3 3 3

3,00 3 3 3 3 3 3 3 3

3,50 3 3 3 3 3 3 3 3

4,00 3 3 3 3 3 3 3 3

4,50 3 3 3 3 3 3 3 3

5,00 3 3 3 3 3 3 3 3

5,50 3 3 3 3 3 3 3 3

6,00 3 3 3 3 3 3 3 3

6,50 3 3 3 3 3 3 3 3

3 MÓDULOS
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FÚLVIA (CON TRAVESAÑO)

Perfil cerramiento Viga P-150x125 mm + Placa soporte

Viga P-150x125 mm

CONJUNTO CERRAMIENTO LATERAL
Medidas en mm. 
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BESTA
Un sistema de protección, 
mil posibilidades
Parasol de gran tamaño con mecanismo telescopio 
que permite un cómodo cierre gracias al accionamien-
to de un husillo a través de una manivela extraíble.

Gracias a la posibilidad de configurar 3 geometrías 
distintas, se adaptará a la perfección a cualquier tipo 
de necesidad tanto en el sector habitacional como en 
negocios.

ACCIONAMIENTO

Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Terraza
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Diferentes bases de sujeción para adaptarse a todo tipo de pavimentos.
Posibilidad de instalación de iluminación LED.
Manto formado por 8 piezas de tejido intercambiables individualmente, lo que favorece su mantenimiento.
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TIPOS SUJECIÓN 
Medidas en mm. 

Base empotrada
024481

Base fija 400x400
024334

Base fija 900x900
024548

Base empotrada
oculta
024547

Base móvil con  
ruedas
024549
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BESTA REDONDA

A  Largo

B  Ancho

C  Altura manivela

D  Altura de paso

E  Altura total abierta

F  Altura total cerrada

DIMENSIONES

DIMENSIONES TOTALES (mm)

A B C D E F

A

2.500 950 2.200 2.585 3.345

3.000 950 2.200 2.665 3.425

3.500 950 2.200 2.740 3.500

4.000 950 2.200 2.820 3.580

4.500 950 2.200 2.895 3.655

C

D

E

F

024570
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BESTA CUADRADA

DIMENSIONES TOTALES (mm)

A B C D E F

A

B

2.500 2.500 950 2.220 2.585 3.345

3.000 3.000 950 2.220 2.685 3.425

3.500 3.500 950 2.220 2.740 3.500

4.000 4.000 950 2.220 2.820 3.580

A  Largo

B  Ancho

C  Altura manivela

D  Altura de paso

E  Altura total abierta

F  Altura total cerrada

DIMENSIONES

C

D

E

F

024580
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BESTA RECTANGULAR

DIMENSIONES TOTALES (mm)

A B C D E F

A

B

3.000 2.500 950 2.200 2.665 3.425

3.500 2.500 950 2.200 2.740 3.500

3.500 3.000 950 2.200 2.740 3.500

4.000 3.000 950 2.200 2.820 3.580

4.000 3.500 950 2.200 2.820 3.580

A  Largo

B  Ancho

C  Altura manivela

D  Altura de paso

E  Altura total abierta

F  Altura total cerrada

DIMENSIONES

C

D

E

F

024590
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